45986 - UHU FILM TRANSPARENT NACHFULLEINHEIT (4X) 19 MM X 7,5 M BLISTER

FILM TRANSPARENT

Hu TRANSPARENTER KLEBEFILM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
g@ Basis: Acrylat-Copolymer

= ’\/‘ Farbe: Transparent
UHu @ Konsistenz: fest

TAPE * FILM Minimale 5°C
F Ry Anwendungstemperatur:
S Maximale 40 °C
gt Anwendungstemperatur:
: /‘// Feuchtigkeitsbestéindigkeit: |Gut
7 Lesungsmittelfrei: Ja
< Transparent: Ja
UV-Bestdndigkeit: Gut
ag’ Wasserbestéindigkeit: Gut
: GEBINDEGROSSEN
- Erhéiltlich im Abroller und als Nachfilleinheit in verschiendenen
< Langen
1 A
LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Lagern Sie das Produkt an einem kiihlen, trockenen Ort ohne
direkte Sonneneinstrahlung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparenter Klebefilm vielseitig im Haushalt, in der Schule und

im Biiro einsetzbar. Ideal zum Zukleben, Befestigen, Fixieren

und Verpacken. Im praktischen Abroller oder als Nachfilleinheit

erhdltlich.

ANWENDUNGSBEREICH

Vielseitig im Haushalt, in der Schule und im Biro einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN

- Transparent

- Universell einsetzbar

- Lsungsmittelfrei

- Bandbreite: 19 mm und 15 mm

VORBEREITUNG
Anforderungen an die Oberfliichen: Die Oberfléiche muss trocken,
sauber und staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG
Zu beachten: Fassen Sie die klebende Seite nicht an, wei
dadurch die Klebekraft verringert wird.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der grof3en Unterschiede bei den Materialien und/oder
Arbeitsbedingungen ibernehmen wir keine Haftung fir die jeweiligen Ergebnisse und/oder fir mégliche Schéiden infolge der Verwendung des Produktes. Wir
stehen lhnen jedoch gerne fiir eine Beratung zur Verfigung.
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