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. ARTS & CRAFTS GLUE

Hu COLA PARA TRABALHOS MANUAIS SEM SOLVENTES, COM ESPATULA INCORPORADA

ESPECIFICACOES TECNICAS
Base quimica: Dispersdio de acetato de polivinilo
Cor: Branca

Cor apés a cura/secagem: |Transparente

Consisténcia: Liquida
Densidade ca.: 1,06 g/cm3

Tempo de secagem/de 50 segundos
cura aprox.™:

Resisténcia final da 1 hora
colagem depois:
pH ca.: 5

Enxaguar com dgua: Sim
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Solvente livre:

Viscosidade: Viscosidade média
Viscosidade ca.: 7500 mPa-s
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Resisténcia a dgua: Néo

DESCRICAO DO PRODUTO
UHU Arts & Crafts Glue - a cola para trabalhos manuais
sem solventes. Adequada para todos os materiais de

*O tempo de cura pode variar dependendo da superficie,
qualidade do produto usado, nivel de humidade e temperatura

arfesanato comuns. Transparente apés a secagem. Num frasco ambiente
prético para uma colagem fécil e limpa. Com uma espétula DIMENSOES DA EMBALAGEM
incorporada para uma aplicagdo uniforme da cola. Lavavel a 100ml
30°C.
- CONDICOES DE ARMAZENAMENTO
CAMPOS DE APLICACAO Conservar num local seco, fresco e isento de gelo.

Cola pope|, cartdo, feltro, téxteis, penas, péro|as, madeira,
materiais naturais, etc.

Néo adequada para PE, PP.
PROPRIEDADES

- Sem solventes

- Transparente apés secagem

- Frasco macio - ideal para criangas
- Com uma espdtula integrada

- Removivel por lavagem a 30 °C

PREPARACAQ
Requisitos da superficie: As superficies a colar devem estar
limpas, secas e isentas gordura nem pé.

APLICACAO

Instruces de utilizaciio:

Para abrir, rode o aplicador amarelo no sentido contrério aos
ponteiros do relégio e aperte o frasco suavemente. Aplique a
cola, espalhe numa camada fina e uniforme com a espétula
integrada. As pegas devem ser unidas de imediato.

Manchas /residuos: Pode ser removida com dgua fria enquanto a
cola estiver htmida. Quando seca, pode ser lavada a 40°C.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiéncia pratica. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condicges
nas quais os nossos produtos s&o aplicados, ndo podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponiveis para o aconselhar.
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