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u““ ROLLER COLA NAO PERMANENTE

APLICACAO
100 Instruces de utilizaciio:
» Abra a tampa integrada, posicione o roller no material que
® <P deseja colar e puxe-o para trés enquanto pressiona para baixo.
UHu A cola ¢ aplicada com uma ligeira presséo e a ponta macia e
extra larga permite uma pressdo de contacto uniforme e uma

Glu E Ro LLER melhor aplicagdo. Em seguida, junte imediatamente e pressione

as duas partes a serem coladas. A fita pode ser apertada com

NON-PERMANENT o parafuso de ajuste.

ESPECIFICACOES TECNICAS
Base quimica: Copolimero de acrilato
Cor: Transparente

"'ﬁ"" Consisténcia: Sélida

ederakichr Jf LN Solvente livre: Sim

—.

dposionae ’ PROPRIEDADES FISIOLOGICAS

E fisiologicamente seguro.

CONDICOES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num local seco, fresco e abrigado da geada.

DESCRICAO DO PRODUTO

O conveniente roller de cola para colagem n&o permanente/
removivel de papel, cartdo e fotografias em materiais
semelhantes e vérias superficies lisas. Aplicagdo répida, limpa
e precisa. Cola imediatamente, n&o exige tempo de secagem,
ndo fem solventes e é removivel a partir de um dos lados.
Com uma tampa integrada para protegdo da fita, suporte
autossustentdvel, indicacdo de fita restante e um parafuso de
ajuste de fita. O comprimento da fita é de 8,5 m e a largura de
6,5 mm. O roller (invélucro) é composto por 100% de pldstico
reciclado e a embalagem é composta por mais de 85% de
cartdo reciclado.

CAMPOS DE APLICACAO
Ideal para colagem de papel, cartéo e fotografias em materiais
semelhantes e vérias superficies lisas.

PROPRIEDADES

- Roller de cola para colagem ndo permanente/removivel

- Répido, limpo, preciso e removivel a partir de um dos lados
- Cola imediatamente — sem tempo de secagem

- Sem solventes

- Roller (invélucro): plastico 100% reciclado

- Com tampa integrada para protegdio da fita e suporte
autossustentdvel

- Fita de 8,5 m x 6,5 mm

- Com indicagdio do comprimento de fita restante e parafuso de
ajuste de fita

- Embalagem >85% de cartdo reciclado

PREPARACAO
Requisitos da superficie: Os materiais a colar devem estar limpos,
secos e livres de pé e gordura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiéncia pratica. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condicges
nas quais os nossos produtos s&o aplicados, ndo podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponiveis para o aconselhar.
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