7005392 - UHU STIC BTS 2025 TRAY 40 G

STIC

UHU LOSUNGSMITTELFREIER KLEBESTIFT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
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UHUQ S'ic * Die Aushértungszeiten kénnen variieren und sind u.a.
Q‘ ISONICS abhdn.gig von .Untgrgrunol, aufgetragener Produktmenge,
. Materialfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.
PRODUKTBESCHREIBUNG PHYSIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
Der bekannte Klebestift "Made in Germany" mit der UHU stic ist physiologisch unbedenklich.
einzigartigen Schraubkappe zum Schutz vor Austrocknung. GEBINDEGROSSEN

Die Klebeformel besteht aus 98 % naturbasierten Inhaltsstoffen o

(inkl. Wasser) und ist [sungsmittelfrei. AuBerdem besteht der Klebesfift. 8,29, 21 g, 40 g

Behdlter aus bis zu 70% recyceltem Material (8,2g & 21g LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Klebestifte 50%, 40g Klebestifte 70%). Klebt stark, schnell und An einem trockenen, kithlen und frostfreien Ort aufbewahren.
daverhaft, lasst sich einfach auftragen, ist sehr ergiebig und

natiirlich kalt auswaschbar.

ANWENDUNGSBEREICH
Zum Kleben von Papier, Karton, Fotos, Styropor®, Aufkleber,
Textilien, etc. geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Klebt schnell, stark und dauverhaft

- Sehr ergiebig und kalt auswaschbar

- Lésungsmittelfreie Klebeformel aus 98 % naturbasierten
Inhaltsstoffen (inkl. Wasser)

- Behdlter aus bis zu 70% recyceltem Kunststoff (8,2g & 21g
Klebestifte 50%, 40g Klebestifte 70%)

- Einzigartige Schraubkappe schiitzt vor Austrocknung

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflichen: Die zu klebenden Materialien
mussen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Eine der zu
klebenden Oberfléichen muss saugfahig sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

UHU stic wird mit leichtem Druck auf den zu klebenden
Materialien aufgetragen. Die Teile werden direkt nach dem
Auftragen des Klebstoffes zusammengedriickt.
Flecken/Riicksttinde: UHU stic l&sst sich ohne Probleme mit kaltem
Wasser auswaschen.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der grof3en Unterschiede bei den Materialien und/oder
Arbeitsbedingungen ibernehmen wir keine Haftung fir die jeweiligen Ergebnisse und/oder fir mégliche Schéiden infolge der Verwendung des Produktes. Wir
stehen lhnen jedoch gerne fiir eine Beratung zur Verfigung.
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