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DESCRIZIONE PRODOTTO

Correttore Roller Mini. Pratico formato mini per correzioni
veloci, pulite e precise sia su carta stampata che scritta a mano.
Adatto per quasi tutti i tipi di carta. Pud essere sovrascritto
immediatamente, nessun tempo di asciugatura. Senza solventi.
Con tappo integrato per la protezione del nastro. Con
indicatore di livello del nastro e avvolginastro incorporato.
Ideale per astucci anche di piccole dimensioni. La lunghezza
del nastro & di 6.0m, la larghezza del nastro & di 5.0mm. Il
roller & costituito dal 100% di plastica riciclata e la confezione &
realizzata con piv dell'85% di cartone riciclato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sia per carta stampata sia per carta scritta a mano.

PROPRIETA

- Pratico formato mini - ideale anche per astucci di piccole
dimensioni

- Per correzioni veloci e precise sia su carta stampata che scritta
a mano

- Pud essere sovrascritto immediatamente - asciuga
immediatamente

- Adatto per quasi tutti i tipi di carta

- Senza solventi

- Roller (custodia): 100% plastica riciclata

- Con tappo integrato per la protezione del nastro

- Nastro 6.0m x 5.0mm

- Con indicatore di livello del nastro e avvolginastro
incorporato

- Confezione realizzata con pit dell'85% di cartone riciclato

PRATICO FORMATO MINI - IDEALE ANCHE PER ASTUCCI DI PICCOLE DIMENSIONI

APPLICAZIONI

Modalita di utilizzo:

Aprire il tappo integrato, posizionare il correttore sul punto
da correggere e trascinare il roller all'indietro, facendo una
leggera pressione. Pud essere riscritto immediatamente. Se il
nastro si allenta pud essere riavvolto grazie all'avvolginastro
incorporato. Chiudere il tappo protettivo dopo I'uso. Pud essere
utilizzato da qualsiasi angolazione, rendendolo ideale anche
per i mancini.

Macchie/Residui: Il fluido di correzione pud essere rimosso

da superfici lisce, una volta asciutto, preferibilmente con un
movimento meccanico utilizzando una lametta o una spatola.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Resina acrilica con biossido di
titanio

Colore: Bianco

Consistenza: Solido

Verniciabilita: Si

Privo di solventi: Si

FORMATI

UHU Correttore Roller Mini & disponibile con una lunghezza
nastro di 6m e una larghezza nastro di 5mm; usa e getta,
disponibile sia sfuso che in blister.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Riporre in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietd di materiali e di condizioni nelle quali i nostri
prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilita per i risultati oftenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. | nostri Uffici
Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.
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