7001085 - UHU ROLLAFIX PACKAGING TAPE BRAUN 50 M X 50 MM EN/FI/FR/HU/NO/SV

ROLLAFIX PACKBAND CLASSIC

HOCHWERTIGES VERPACKUNGSKLEBEBAND — EINFACH VON HAND EINREISSBAR

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

L 5 ] . 1LY is: -
PEERS Basis: Acrylate-copolymer
e AT Farbe: Transparent
Konsistenz: fest
Minimale 5°C
Anwendungstemperatur:
Maximale 40 °C
UHU“" Anwendungstemperatur:
~ M '-::,:‘;:::-:' Feuchtigkeitsbestéindigkeit: |Gut
rollafix esungsmitlre o
Transparent: Ja
UV-Besténdigkeit: Gut
Basis: Acrylat-Copolymer
Farbe: Braun
1 ouokeuaoiag Konsistenz: fest
- Minimale 5°C
50 m x 50 mm Anwendungstemperatur:
Maximale 40 °C
Anwendungstemperqtur:
PRODUKTBESCHREIBUNG Feuchfiakeitsbestandiakeit: 1G
Hochwertiges braunes Verpackungsklebeband. Leicht und euchtigkeiisbestandigkeit: | Gut
geréuschlos abzurollen. Klebt stark und reif3t nicht. Einfach von Lésungsmittelfrei: Ja
Hand einreifibar. UV-Bestaindigkeit: Gut

ANWENDUNGSBEREICH
Fir eine Vielzahl unterschiedlicher Verpackungsanforderungen,
kombiniert hohe Klebekraft mit maximaler Haftungsfestigkeit.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht und gerduschlos abzurollen
- Einfach von Hand einreif3bar

- Hohe Klebekraft

- ohne Lésungsmittel
- Bandbreite 50mm

VORBEREITUNG
Anforderungen an die Oberfliichen: Die Oberfléche muss sauber,
trocken und staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG
Zu beachten: Fassen Sie den Klebstoff nicht an, weil dadurch die
Klebekraft verringert wird.

GEBINDEGROSSEN
Erhaltlich in - 50m

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Lagern Sie das Produkt an einem kihlen, trockenen Ort ohne

direkte Sonneneinstrahlung.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der grof3en Unterschiede bei den Materialien und/oder
Arbeitsbedingungen ibernehmen wir keine Haftung fir die jeweiligen Ergebnisse und/oder fir mégliche Schéiden infolge der Verwendung des Produktes. Wir

stehen lhnen jedoch gerne fiir eine Beratung zur Verfigung.
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