45981 - UHU FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUPLA

FITA ADESIVA TRANSPARENTE

u"“ FITA ADESIVA TRANSPARENTE

ESPECIFICACOES TECNICAS
Base quimica: Copolimero de acrilato
Cor: Transparente
UHu® @ Consisténcia: Sélida
/' TAPEe<FILM Temperatura minimade |5 °C
£ iRanshAREwT aplicagdo:
e Temperatura méxima da {40 °C
. = aplicagdo:
45 // Resisténcia & humidade:  |Boa
p F /gj Solvente livre: Sim
g Transparente: Sim
— 4 Resisténcia a raios UV: Boa
\@ Resisténcia a dgua: Boa

DIMENSOES DA EMBALAGEM
Disponivel em dispensadores prdticos e rolos de recarga

CONDICOES DE ARMAZENAMENTO
Conservar num local seco e fresco, ao abrigo da luz solar
direta.
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DESCRICAO DO PRODUTO

Fita adesiva transparente para diversas utilizagdes em casa,
na escola e no escritério. Ideal para apertar, fixar e embalar.
Disponivel num dispensador prdtico e rolo de recarga.

CAMPOS DE APLICACAO

Para diversas utilizacdes em casa, na escola e no escritério.

PROPRIEDADES

- Transparente

- Utilizacdo universal

- Sem solventes

- Fita com 19mm e 15mm

PREPARACAQ
Requisitos da superficie: A superficie deve estar limpa, seca e
isenta de pé e gordura.

APLICACAO

Instrucoes de utilizaciio:

N&io tocar no adesivo, pois isso reduz a sua resisténcia.
Pontos a ter em conta: Do not touch the adhesive as this reduces
the adhesive strength.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiéncia pratica. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condicges
nas quais os nossos produtos séo aplicados, ndo podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso

produto. Todavia, estamos sempre disponiveis para o aconselhar.
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