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POWER PISTOL

UHU PISTOLA DE SELLADO RESISTENTE Y DURADERA CON SISTEMA DE PARADA INMEDIATA

KARTUSCHENPISTOLE * PISTOLA APLICADORA
* PISTOLET A MASTIQUER o PISTOLA PARA CARTUCHOS
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pistola de sellado resistente y duradera con funcién de parada
inmediata, el producto no sigue siendo dispensado. Adecuada
para todos los cartuchos de pegamento y sellador.

CAMPO DE APLICACION

Adecuado para todos los cartuchos de adhesivos y selladores,
como Monta Kit®, Poly Max®, adhesivos de construccién de
PU, selladores de silicona y selladores acrilicos.

CARACTERISTICAS
- Sistema de parada inmediata
- Calidad duradera

- Interior robusto

- Giro de 360

APLICACION

Modo de empleo:

Colocacién del cartucho: 1. Presionar hacia abajo la pequefia
palanca situada en la parte trasera de la pistola y tirar de la
varilla metdlica del gancho de escala totalmente hacia atrds.
2. Insertar la boquilla a través del anillo situado en la parte
delantera y colocar el cartucho en el soporte del cartucho. 3.
Apretar la palanca hasta que el adhesivo o el sellador salgan
de la boquilla. 4. En cuanto se libere la palanca, la funcién
de parada inmediata garantizard que no se dispense mds
producto del cartucho. Extraccién del cartucho: 5. Volver a
presionar hacia abajo la pequefia palanca y tirar de la varilla
metdlica hacia atrés. 6. Quitar el cartucho del soporte del
cartucho.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Volumen del cartucho: 280 - 310 ml

Nuestra recomendacién se basa en amplios estudios y una gran experiencia préctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo
las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o dafio causado por mal uso. No obstante nuestro
Departamento Técnico esta siempre a su disposicién para cualquier consulta.
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