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STIC RENATURE

u"“ 58% DA EMBALAGEM FEITA DE MATERIAS PRIMAS ORGANICAS

W

[ ) Q‘QMUM
stic
N .‘ vy

RECIPIENTE
FEITO A BASE

4
DE PLANTAS * u“u

*
AOXEIO ANO stic
OYTIKEX
YAEX*

DESCRICAO DO PRODUTO

Cola em barra “Made in Germany” com um recipiente
fabricado a partir de 58% de matérias-primas de origem
vegetal. Reduz as emissdes de CO2* e diminui o consumo

de matérias-primas fésseis*. Com uma tampa de rosca Gnica
que evita que a cola seque. A férmula da cola é composta
por 98% de ingredientes de origem natural (incluindo égua) e
ndo contém solventes. Cola forte, répida e duradoura, desliza
suavemente, é altamente eficiente e, claro, lavével a frio. *Em
comparagdo com a cola padrdo de ${marca}, a média do ciclo
de vida total (calculada por denkstatt / Viena, abril de 2013).

CAMPOS DE APlICA(ﬁO
Adequqdo para colar pqpe|, cartdo, Fotogrc:fios, Styrofoam®
(esferovite / po|iestireno equndido), etiquetas, téxteis, efc.

PROPRIEDADES

- Recipiente com 58 % de matérias-primas de origem vegetal
- Redugdio das emissdes de CO2* (reducdio da pegada de
carbono)

- Menor consumo de matérias-primas fésseis*

- Tampa de rosca Gnica que evita que a cola seque

- Férmula da cola com 98% de ingredientes de origem natural
(incluindo égua)

- Sem solventes

- Cola répida, forte e duradoura

- Lavével a frio

* Em comparagédio com a cola padrdo de ${marca}, a média

do ciclo de vida total (calculado por denkstatt / Viena, abril de
2013)

NORMAS
Certificados

GREEN BRAND Alemanha

NORDIC SWAN ECOLABEL

3057 0011

PREPARACAO

Requisitos da superficie: Os materiais a colar devem estar limpos,
secos e sem p6é nem gordura. Uma das duas superficies deve
ser absorvente.

APLICACAO

Instrucdes de utilizactio:

A UHU stic ReNATURE ¢é aplicada com uma ligeira pressdo
sobre os materiais a colar. As pegas devem ser montadas
imediatamente apés a aplicagdio da cola.

Manchas /residuos: A UHU stic ReNATURE pode ser facilmente
removida com égua fria.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Sem dcido: Sim

Base quimica: Amido modificado
Cor: Branca

Cor apés a cura/secagem: |Transparente

Consisténcia: Massa do tipo cera

Tempo de secagem/de 45 segundos

cura aprox.™:

pH ca.: 10,5
Solvente livre: Sim
Lavavel: Sim

*O tempo de cura pode variar dependendo da superficie,
qualidade do produto usado, nivel de humidade e temperatura
ambiente

PROPRIEDADES FISIOLOGICAS
A UHU stic ReNATURE é fisiologicamente segura.

DIMENSOES DA EMBALAGEM
Stic: 8,2g, 21g

CONDICOES DE ARMAZENAMENTO

Conservar num local seco, fresco e isento de gelo.

produto. Todavia, estamos sempre disponiveis para o aconselhar.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiéncia pratica. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condicges
nas quais os nossos produtos séo aplicados, ndo podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
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